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LA APORTACIÓN DEL GÓTICO, EXPRESIÓN DE UNA CULTURA URBANA. EL GÓTICO Y SU LARGA DURACIÓN El término gótico se utilizó por primera vez en el Renacimiento para referirse peyorativamente al arte de la baja Edad Media, considerado bárbaro e inferior en comparación con el de la antigüedad. Nació en el norte de Francia, en el siglo XII. Encontró su gran medio de expresión en la arquitectura que tuvo a su servicio a la escultura y a la pintura. No supuso una ruptura con el románico sino un largo camino de experimentación en las construcciones religiosas. El arte gótico se divide en diferentes etapas: 1) 2) 3) 4)
 
 Protogótico: Arquitectura cisterciense (1era mitad del siglo XII) Gótico Clásico (Segunda mitad del XII y siglo XIII). Gótico Internacional y Gótico Radiante (siglo XIV). Gótico Flamingero (Siglo XV).
 
 La arquitectura: Catedrales, lonjas ayuntamientos. La arquitectura gótica española
 
 y
 
 CATEDRALES El edificio emblemático en el arte gótico es la catedral. Se concibe como un organismo vertebrado, con un esqueleto formado por pilares y arcos que sostienen el peso de la estructura. Las paredes pueden ser sustituidas por ambos ventanales provistos de vidreras Si el exterior exhibe los elementos estructurales, su interior claro y diáfano trasmite la mágica sensación de que la elevada bóveda flota ingrávida sobre los fieles. La catedral era el simbolo del espacio urbano al mismo tiempo que lo magnificaba. Sus altas torres acaban en agujas. Elementos constructivos: ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔
 
 Cubierta exterior a 2 aguas. Pináculo. Clave de bóveda Arbotante. Boveda de cruceria u ojival. Arco apuntado. Gárgola. Triforio. Contrafuerte. Vidrieras.
 
 Exterior: El objetivo prioritario es contrarestar el peso de las bóvedas interiores mediante contrafuertes y arbotantes, los elementos arquitectónicos son utilizados plásticamente para acentuar el impulso ascensional de la construcción y la fachada está flanqueada por 2 torres. Planta: Las plantas son muy similares a las románicas: Tres o cinco naves longitudinales y cabecera con transepto, presbiterio y remate en ábside con capillas radiales. La nave central es más alta que las laterales. Bóveda: El arco apuntado hace posible la bóveda de cruceria que es un cruce entre arcos apuntados que forman un esqueleto de nervios cuyos espacios se rellenan con plementería. Las tensiones de la bóveda se resuelven en el exterior con contrafuertes y arbotantes, y en el interior recurren a pilares. Las paredes de los muros pueden estar perforadas por grandes ventanales y la fachada por un rosetón. Alzado interior: Sigue su precedente románico: Arcadas, que conducen a las naves laterales, triforio (estrecho pasadizo con arquerías) y un claristorio o cuerpo de ventanas.
 
 Protogótico: Arquitectura cisterciense (1era mitad del siglo XII) EN ESPAÑA En un primer momento, la reforma de la vida monástica de la orden del Cister, en el siglo XII, fomentó la pobreza y el ascetismo, observándose en la construcción de sus monasterios la transición del románico al gótico. Se configuró un estilo propio, el cisterciense, de arcos apuntados y bóvedas de cruceria, basado en austeridad ya que se prohibieron los pórticos con esculturas, las vidrieras de colores y las pinturas. Buenos ejemplos de este estilo son los monasterios de Santa Maria de Huerta, en Castilla, y Santa Creus y Poblet, en Cataluña.
 
 Gótico Inicial (siglo XII)
 
 EN FRANCIA (1era mitad del siglo XII) ➔ Bóveda sexpartita. ➔ 4 pisos. ➔ Columnas gruesas.
 
 Catedral de Sens El edificio se caracteriza más por su solidez que por la belleza de sus proporciones o la riqueza de su ornamentación. La fachada oeste se encuentra dividida en tres portales, en el central destacan las esculturas, que representan la parábola de las diez vírgenes y la historia de San Esteban. El portal derecho contiene veintidós estatuillas que representan los profetas. Por encima de este portal se levanta una torre de piedra, decorada con los escudos de armas y con estatuas que representan los principales benefactores de la iglesia, culminada por un campanario. Se conservan dos campanas medievales, La Savinienne y la Potentienne que pesan 15,3 toneladas y 13,8 toneladas respectivamente. El portal de la izquierda está decorado con dos bajorrelieves, que representan la liberalidad y la avaricia, así como con la historia de San Juan el Bautista. El portal del lado norte de la catedral es uno de los mejores ejemplos de la escultura francesa del siglo XVI, mientra que el lado sur está coronado por magníficas vidrieras, de las que se conservan algunas originales, como la que representan la leyenda de Thomas Becket de Canterbury. Entre la ornamentación interior destaca la tumba de Luis, Delfín de Francia (hijo del rey Luis XV) y su esposa, Marie-Josèphe de Sajonia, una de las obras de Guillaume Coustou (hijo), y bajorelieves que representan escenas de la vida del cardenal Antoine Duprat, canciller de Francia y arzobispo de Sens entre 1525 y 1535. El mausoleo de la que proceden fue destruido en La Revolución Francesa.
 
 Catedral de Notre Dame de Paris La catedral de Notre Dame (1163-1225), construida en el mismo corazón de París, se convirtió en el arquetipo de catedral gótica. Su planta se divide en cinco naves que en la cabecera generan un doble deambulatorio; Posee un transepto no marcado hacia el exterior. Su interior, exquisito por la austera elegancia de las proporciones, alcanza 35 m de altura. La célebre fachada occidental parece un arco de triunfo. Secundada por dos enormes torres, excava los portales de rico programa escultórico y exhibe uno de los rosetones más bellos del gótico y la galería de los Reyes, destinada a reafirmar la autoridad de la monarquía.
 
 (2a mitad del siglo XII) ➔ Sensación de verticalidad. ➔ Elevación de la nave central. ➔ Bóveda de cruceria sencilla.
 
 ➔ 3 pisos (arcadas, tribuna, cuerpo de ventanas). ➔ Numerosos arbotantes y rosetones. ➔ Utilización de vidrieras.
 
 Catedral de Chartres Tras el incendio sufrido en 1194, se comenzó en Chartres la construcción de una nueva catedral, tomando como modelo la de Soissons. Se consagró el templo en 1260, en presencia de Luis IX. Nos encontramos con una iglesia de planta de cruz latina cuyo transepto se ha situado hacia la mitad del eje longitudinal, quedando una acentuada diferencia entre la zona ubicada al este del transepto y el resto del templo. La parte oriental de la iglesia está ocupada por un ábside, a cuyo alrededor se situa un doble deambulatorio con capillas radiales, quedando una estructura de 5 naves para comunicar la cabecera con el transepto. El transepto y el cuerpo de naves del lado oeste presentan 3 naves que se abren al exterior en 3 espectaculares portadas. La nave central de la catedral es una de las obras maestras del gótico ya que se suprimen por primera vez las tribunas y se articula el muro en tres niveles, correspondiendo el inferior a las arcadas que separan las naves, el central al triforio, y el superior a la galeria de ventanas. Se emplea la bóveda cuatripartita, habitual del siglo XIII, en la totalidad del templo. La forma de los pilares alterna sucesivamente entre cilíndrica y octogonal, coordinandose los basquetones para crear una ritmica estructura. En el exterior presenta potente contrafuertes que indican la fortaleza de la construcción, sirviendose de apoyo al abovedamiento al recibir los empujes de los arbotantes, ya que en toda la catedral encontramos el sistema de arbotantes para repartir las presiones, desarrollando su estructura de manera espectacular.
 
 Catedral de Reims La catedral de Reims (1211-1311), continuación del esquema general seguido en Crartres, está considerada como la culminación del periodo gótico clásico francés.
 
 A una espléndida decoración escultórica exterior de la catedral de Reims añadió la innovadora traceria calada, característica del gótico tardio; Este enrejado en piedra sobre los ventanales permitia acrecentar la superficie vidriada de colores y la ornamentación.
 
 Catedral de Amiens La catedral románica de Amiens fue pasto de las llamas en 1218 y se procedió a su reconstrucción. Al contrario que otros edificios, en éste, las obras avanzaron desde los pies hacia la cabecera. En 1236 la fachada occidental estaba completamente terminada y en
 
 1269 lo estaba el coro. Un Laberinto, reproducido en el pavimento de la iglesia, proporciona de nuevo el nombre de los arquitectos que dirigieron los trabajos. Se trata de Robert de Luzarches, Thomas de Cormont y Renaud de Cormont, por este orden. Amiens se dice que es la academia del modelo arquitectónico del norte. Por su planta y otros muchos elementos, tiene bastante en común con Reims, pero si hubiera que señalarse una característica original en el edificio, sería sin duda el vaciado del triforio, en la zona del presbiterio, que hasta entonces había sido un nivel opaco entre las ventanas de las capillas bajas y las vidrieras superiores.
 
 EN ESPAÑA
 
 Catedral de avila En el siglo XII se comienza la primitiva fábrica del templo, contemporánea de las famosas murallas. Añadidos posteriores se realizarían hasta en el siglo XV. Presenta un aspecto
 
 fortificado típico de su tiempo. La planta continúa el esquema románico propio del siglo XII, al menos en la cabecera donde trabajó el maestro Fruchel: se trata de una planta de cruz latina con crucero marcado, tres naves, un ábside central y una curiosa doble girola cubierta con bóveda de crucería trapezoidal a la que se abren capillas radiales vaciadas en el grueso de la muralla. Las naves -de considerable altura y estrechez, separadas por pilares compuestos de cuatro columnas semicilíndricas- están cubiertas con bóvedas cuatripartitas mientras que el crucero se cubre con terceletes, realizada en los últimos años del siglo XIII. Las dos torres de la fachada oeste -una de ellas sin concluir- completan el aspecto fortificado del templo, al igual que el llamado "cimorro", cubo semicircular en el que se integra la cabecera y que forma parte de la muralla de la ciudad. El claustro fue realizado en el siglo XIV siguiendo un esquema goticista, rematado con una crestería renacentista. Recientemente ha sido restaurado tras sufrir un prolongado abandono.
 
 Catedral de Cuenca La conquista de la ciudad de Cuenca en el año 1177 por el rey Alfonso VIII motivó la sustitución de la mezquita aljama por una nueva iglesia cristiana. La consagración del nuevo templo se produjo en 1208 por el entonces obispo Rodrigo Jiménez de Rada. Si bien el grueso de la fábrica es del siglo XIII, posteriormente se hicieron modificaciones como la girola del siglo XV, el claustro durante el Renacimiento o la fachada en 1902. La iglesia constaba en un primer momento de tres naves y crucero. Al iniciarse la segunda
 
 mitad del siglo XV el obispo, don Lope de Barrientos, decidió dotar a la catedral de una amplia girola de dos naves, a imitación de la toledana; ello supuso la demolición de los ábsides laterales y, por tanto, la transformación de la primitiva fábrica de su cabecera. Lo único que de ella nos queda hoy es el polígono central, de siete paños, enmascarado al interior por una profusa decoración barroca y semioculto al exterior -en su cuerpo bajo- por la serie de capillas que se fueron abriendo entre sus contrafuertes en época moderna. Pueden verse aún algunos de sus sencillos, pero elegantes vanos alancetados, ahora ciegos.
 
 Gótico Clásico (siglo XIII) EN ESPAÑA
 
 Catedral de León La construcción de la catedral de León, la más francesa de todas las españolas, se comenzó bastante avanzado el siglo XIII. Tomando como base una iglesia del siglo X, remodelada en la centuria siguiente, su inicio debe situarse con posterioridad a 1255 y contó con el propio obispo de la sede -Martín Fernández- y con el rey Alfonso X, como valedores principales.
 
 Este último, en 1277, concedió exención de impuestos a los veinte canteros, al vidriero y al herrero que trabajaban en la fábrica, por todo el tiempo que permanecieran. La planta de León, en lo que respecta a la organización de la cabecera, recuerda muy de cerca a Reims, por su hipertrofia. Tiene tres naves en los pies, un transepto marcado espacialmente y girola. Para su alzado, en cambio, se ha recurrido a las novedades presentes en Amiens, en lo concerniente al vaciado del triforio que se convierte por ello en una nueva entrada de luz. León en este sentido es la catedral española que sintoniza más con los presupuestos de la estructura diáfana francesa, a lo que contribuyen directamente las magníficas vidrieras conservadas en su mayor parte. Hay que destacar el hecho de que sus torres están levantadas en ambos extremos de la fachada sin que se engloben en la estructura, hecho que responde más directamente a la tradición inglesa. Además del marco arquitectónico, en León debemos resaltar su excelente escultura. Las obras en la catedral continuaron a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, realizándose importantes obras de restauración en el XIX y primeros años del XX.
 
 Catedral de Burgos La catedral de Burgos (1222-1260) tiene una planta de 3 naves, transepto de nave única que sobresale y deambulatorio con cinco capillas hexagonales. La influencia francesa se mantuvo muy pura, aunque se buscaron soluciones que pertenecian a diferentes iglesias: Así, el trazado general remite a Bourges, los contrarrestos exteriores a Notre Dame de París, y la composición de las fachadas y la escultura de las portadas se inspiran en Reims. Destacan en la fachada occidental las dos torres de aguja calada, obra de Juan de Colonia.
 
 Catedral de Toledo Toledo, el mayor edificio hispano del siglo XIII, se erigió siguiendo el esquema general de Notre Dame de Paris. Posee capillas entre los contrafuertes y destaca, en el remate de la cabecera, la alternancia de capillas de diferentes tamaños. Esta catedral española, poco alta y muy ancha, no buscaba la elevación y la esbeltez de su modelo francés. Se utilizaron los avances constructivos más modernos junto con motivos árabes para evidenciar la voluntad de convertirse en centro espiritual de la peninsula y a la vez competir con otras catedrales europeas.
 
 Gótico Horizontal EN ESPAÑA
 
 Catedral de Huesca Es el monumento gótico más representativo de la provincia altoaragonesa. Fue construida entre finales del siglo XIII e inicios del sigo XVI. Su perímetro conforma un rectángulo. Consta de 3 naves, crucero, capilla con bóvedas de cruceria y presbíterio en la cabecera, con cinco capillas absidiales cubiertas con bóvedas de 6 nervios. Se caracteriza por el predominio de la masa sobre los vanos.
 
 Catedral de Barcelona Es la que mejor responde al modelo que se iba siguiendo en aquellos momentos: Tres naves, transepto que no sobresale, capillas entre los contrafuertes a lo largo de todo el perímetro y deambulatorio en la cabecera. Las tres naves tienen prácticamente la misma altura y sus tramos están separados por poderosos pilares compuestos. Los contrafuertes son interiores y actúan como muros divisorios de las capillas y de la tribuna que corre sobre éstas, cuyas altas bóvedas potencian la sensación de amplitud y de altura.
 
 LONJAS Eran edificios destinados a albergar actividades mercantiles y que eran el reflejo del dinamismo de la clase comercial. El siglo XV conoció el impulso definitivo de la arquitectura civil, que en el ámbito de las finanzas tuvo su máximo exponente en la construcción de lonjas. Las lonjas pasaron a ser imponentes edificios que pretendian reflejar la potencia y la riqueza de la ciudad. Barcelona, Mallorca, Zaragoza y Valencia compitieron por poseer las lonjas más ricas y suntuosas.
 
 Lonja de Valencia Exterior Cuando se construyó el pabellón de Consulado de Mar, se prolongó el muro de la torre de la lonja para formar un solo edificio cuyo remate en forma de almenas coronadas diese unidad al conjunto. Sobresale bajo las almenas una linea de gárgolas de gran valor figurativo. La fachada de la Sala de Contratación está claramente inspirada en la flaminguera lonja mallorquina. La monumental puerta flanqueada por grandes ventanales con arabescos flamingueros, se integra en un grafismo, escalonado por diferentes molduras y definido por grandes rectángulos que acogen algunos relieves escultóricos. El exterior diferencia las 3 plantas: La planta baja se abre en sencillas ventanas cuadrangulares; La planta intermedia dispone de enormes ventanales rectangulares divididos por finisimas columnillas que desembocan en ricas tracerias flamingueras. El tercer piso, formado por ua galeria de altas ventanas destaca gracias a tres lineas de imposta que le confieren una horizontalidad voluntariamente rota por contrafuertes que separan las ventanas. Planta e interior La planta del recinto es un rectángulo de unos 2000 m2 en el que lonja y Consulado comparten el jardin de los naranjos. La Sala de Contratación está dividida por 8 pilares exentos en 3 tramos longitudinales y 5 transversales. Los espectraculares pilares se elevan hasta 16m y con 16 columnas sostienen la bóveda de cruceria. Las molduras de las columnas liberadas de capitel parecen continuar en los nervios que configuran las bellas bóvedas de cruceria. La torre de planta cuadrada integra una soberbia escalera de caracolo, tallada en piedra por Pere Compte. Las plantas bajas y noble del Consulado poseen techos artesonados de vigas y molduras que se entrecruzan, formando espacios de difernetes formas. El artesonado de la planta noble, conocida como sala dorada, procede de la antigua casa de la ciudad.
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