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TAPAS PLÁSTICAS
 
 TAPAS PLÁSTICAS DE ROSCA Departamento de Inyección | Industria Alimentaria, Farmacéutica, Bebidas y Vinícola
 
 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO Estas tapas son de extensa aplicación en envases de boca ancha y en botellas, tanto de vidrio como de plástico. En su parte superior pueden ser lisas, o frecuentemente llevan un grabado realzado. Tienen nervaduras en los costados para decorar y mejorar el agarre del usuario que las abre. La gama de colores que se puede lograr en el moldeo es prácticamente ilimitada. En todos los casos la apertura es mediante el mas sencillo desenrosque.
 
 MATERIALES 
 
 El ensamble mediante rosca debe ser mecánicamente robusto, y por lo tanto estas tapas se fabrican de materiales de suficiente rigidez como polipropileno, poliestireno y PAD.
 
 LINERS 
 
 dedicada al moldeo de tapas y no de otros productos plásticos, se ha especializado en la colocación de liners para cubrir prácticamente cualquier requerimiento de sellado y garantizar la conservación del contenido. Los liners se colocan en líneas automáticas sin que exista manipuleo. El liner en los diámetros pequeños se pega con hot-melt, y en tapas mayores se sujeta con un anillo de retención.
 
 
 
 Existen estructuras simples de liner como foil de aluminio o glassine, cartón parafinado o plástico espumado. También se emplean estructuras multicapas con barreras de protección y con membranas que tienen un respaldo de cartón o espumado. Los liners pueden lograr el sello sobre el gollete con o sin adhesión, y a su vez esta puede ser mediante pegamento, inducción firme, inducción pelable, o liner sensible a la presión. Adicionalmente los liners pueden ser discos simples o tener lengüetas que facilitan su remoción por parte del consumidor final.
 
 Se fabrican con características que escogen los clientes para diferenciar sus productos. Estas pueden ser principalmente estéticas, como una falda extendida que le da mas altura a la tapa, o una doble falda exterior que le añade ´cuerpo´a la tapa y da un mejor aspecto superficial. También se pueden realizar cuerdas especiales con 2, 3 o 4 entradas para un desenrosque rápido. Todas estas tapas se ofrecen solo a los clientes que realizan el desarrollo conjuntamente con Grupo Alucaps.
 
 TAPAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD Departamento de Inyección | Industria Alimentaria, Bebidas y Vinícola
 
 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 Estas tapas poseen alguna porción desprendible que necesariamente se tiene que desgarrar para permitir el acceso al producto envasado. Frecuentemente se trata de una banda de garantía. Para el consumidor final la integridad de la tapa da la seguridad de que el producto no ha sido manipulado.
 
 TAPAS PARA LÁCTEOS Y BEBIDAS Aplican sobre envases de PAD o PVC. El sello integral permite un resello después de la primera apertura por parte del usuario final. Construcción ligera con o sin grabado.
 
 MATERIALES 
 
 Las mayoría de las tapas de seguridad se fabrican de la familia de los polietilenos, que al ser relativamente blandos facilitan el desgarre de la tira o banda de seguridad. Además los polietilenos, no siendo muy rígidos, permiten el auto sello sin liner entre la tapa y el gollete del envase, o de la tapa con su misma sobre tapa.
 
 TAPAS 30/25 PARA AGUA SIN GAS Para aplicarse sobre golletes de PET. Tienen un sello integrado que es hermético hasta 4 bars. Construcción ultraligera con ó sin grabado. Características organolépticas sobresalientes.
 
 TAPONES DE SIDRA El dispositivo de garantía no es integral, sino sobrepuesto por el embotellador. Construcción muy robusta para contener la fermentación del producto y dar sello hermético.
 
 TAPAS DISPENSADORAS FLIP-TOP Las tapas aplicadas sobre el gollete tienen un vertedero dosificador. Una sobretapa embisagrada sirve de sello. La bisagra permite un número elevado de ciclos de apertura. Se ensamblan en el mismo molde, sin manipulación.
 
 TAPARROSCAS 28mm y 27mm Departamento de Compresión | Industria de Bebidas y Refrescos
 
 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 Estas tapas se emplean en botellas de PET y de vidrio para bebidas. Tienen una banda de garantía de diseño propio con alertas internas muy robustas que aseguran una alta inviolabilidad. La cuerda es interrumpida para permitir el escape de la carbonatación durante la apertura. Las tapas se moldean en gran cantidad de colores y pueden imprimirse diseños sobre el panel superior hasta en 4 colores. Adicionalmente para promociones se pueden imprimir en el interior diseños en un color, o también cadenas de caracteres alfanuméricos.
 
 MATERIALES 
 
 Algunos modelos de estas tapas son de dos piezas, en cuyo caso la concha es de polipropileno y el liner es de un compuesto EVA libre de PVC que se moldea dentro de la concha. Otros modelos son de una sola pieza y no tienen un liner independiente sino que el sello se encuentra en la misma concha, siendo en este caso de polipropileno o de PAD.
 
 MODELOS TAPA ALTA
 
 MODELOS TAPA CORTA
 
 CÓDIGO: M28TRE
 
 CÓDIGO: M27SRL
 
 Tapas para botellas no retornables de PET Gollete PCO o de vidrio gollete 1655. Tienen banda de garatía enteramente desprendible de 360°. Diseño con liner para bebidas carbonatadas, con sello hermético hasta 10bars.
 
 Tapas con liner para bebidas carbonatadas con 0.5gr. de reducción en peso. Trabajan sobre el gollete 27 de pet, que permite un extraordinario ahorro de hasta 2gr. en el peso del finish. tienen rosca de 2 entradas para easy-open. Diseño con banda de garantía que rompe los puentes de inmediato al desenroscar para dar la característica de anti-sabotaje.
 
 CÓDIGO: M28TMA Tapas para botellas no retornables de PET Gollete PCO. Tienen banda de garatía enteramente desprendible de 360°. Diseño de una sola pieza sin liner para agua no carbonatada con o sin adición de nitrógeno, con sello hermético hasta 3bars
 
 CÓDIGO: M28SRL Tapas con liner para bebidas carbonatadas con 0.4gr. de reducción en peso.
 
 CÓDIGO: M28TRR
 
 Trabajan sobre el gollete 1873 de pet, que permite un ahorro de 1.5gr. en el peso del finish. Diseño con banda de garantía que rompe los puentes de inmediato al desenroscar para dar la característica de anti-sabotaje.
 
 Tapas para botellas retornables de PET Gollete BPF. Tienen banda de garantía parcialmente desprendible de 240°. Diseño con liner para bebidas
 
 CÓDIGO: M28SME
 
 carbonatadas, con sello hermético hasta 10bars.
 
 CÓDIGO: M28TDR Tapas para botellas retornables de PET gollete BPF. Tiene banda de garantía parcialmente desprendible a 240°. Cuenta con un diseño de doble liner para bebidas carbonatadas que permite una mejor contención de la carbonatación en golletes maltratados, con sello hermético hasta 10 bars.
 
 Tapas de una sola pieza para agua no carbonatada con 0.6gr. de reducción en peso. Trabajan sobre el gollete 1873 de pet, que permite un ahorro de 1.5gr. en el peso del finish. Diseño del labio de sellado con perfil oliva, no recto, y fabricación en polietileno alta densidad para un sellado óptimo aún cuando hay adición de nitrógeno.
 
 CÓDIGO: M28RRL Tapas con liner para bebidas carbonatadas con 0.4 grs. de reducción en peso. Trabajan sobre gollete 1881 de PET, que permite un ahorro de 1,5 grs. en el peso del finish, Diseño con banda de garantía que rompe los puentes de inmediato al desenroscar para dar la característica de anti sabotaje.
 
 CÓDIGO: M28RME Tapas de una sola pieza para agua no carbonatada con 1.2 grs. de reducción en peso. Trabajan sobre el gollete 1881 de PET, que permite un ahorro de 1.5gr. en el peso del finish. Diseño del labio de sellado con perfil oliva, no recto, y fabricación en polietileno alta densidad para un sellado óptimo aún cuando hay adición de nitrógeno.
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