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CATÁLOGO DE PRODUCTO MANUAL DE TORQUES & REGLAJES Ref FRACO / Modelo del Vehículo
 
 ( c.c. )
 
 Motor
 
 Años
 
 FS-5840325 FD35
 
 Empaque tapa de válvulas
 
 Empaque de Culata
 
 HG-5840325-MLO 3,500
 
 FD35
 
 Empaque de cárter
 
 Empaque múltiple Empaque múltiple de admisión de escape N/ D
 
 N/ D
 
 Distribución
 
 N/ D
 
 Tubo de escape
 
 Retenedores
 
 N/ R
 
 Distribución
 
 N/ D
 
 1998/ …
 
 Sellos de válvula
 
 62*85*12
 
 Eje de levas Diesel X8
 
 Cigueñal (4)
 
 105*135*12,5
 
 Empaques complementarios
 
 Solamente disponible juego de motor
 
 (4)
 
 (8) (4) (8)
 
 (4)
 
 (8)
 
 (4)
 
 (2)
 
 Descrip.
 
 Ref:
 
 NISSAN (Datsun) HG-5840325-MLO
 
 FRACO
 
 Modelo
 
 NISSAN
 
 CABSTAR SERIE 1100 UD
 
 Ø cilindro 102,5 mm (4035”) Carrera 104,7 mm (4125”)
 
 Motor FD 35/T
 
 HG-5840325-MLO
 
 211 pulg3
 
 Especificaciones generales para el armado del motor Sincronización mecánica
 
 Marcas de puesta a punto
 
 Árbol de levas
 
 Cilindros
 
 Orden de apriete de la culata de cilindros (cabeza-cámara) Altura Culata
 
 3500 c.c.
 
 Año 86-90
 
 Nueva
 
 90 mm (3546”)
 
 8
 
 Mínima
 
 15
 
 3
 
 14
 
 2
 
 16
 
 Hacer coincidir marcas
 
 10 3
 
 Def.Max.
 
 4
 
 10 mm (0.004”)
 
 L4
 
 Maq.Max.
 
 0.05 mm (0.002”)
 
 TORQUES
 
 Bomba de inyección
 
 18
 
 17
 
 1
 
 Eje de levas
 
 2
 
 Polea 370 lb pie
 
 1 apriete
 
 110 lb pie 3 apriete 4 apriete
 
 11
 
 7
 
 4
 
 1
 
 5
 
 6
 
 9
 
 Encendido
 
 1- 3 - 4 - 2
 
 Rel. Comp.
 
 Cigüeñal del.
 
 62 x 85 x 12 mm
 
 Cigüeñal tras.
 
 105 x 135 x 12.5 mm
 
 17,8:1
 
 15 lb pie
 
 Definir puntos de avance: - Volante - Polea - Bomba de Inyección
 
 Eje de balancines 29 lb pie
 
 Árbol de levas
 
 Juego axial levas 0.05 - 0.24 mm (0.0020”- 0.0098”) Otros
 
 Valv.
 
 13
 
 12
 
 Retenedores
 
 50 lb pie 2 apriete
 
 Tapa válvulas Sellos de válvula
 
 Ad.F 0.4 mm (0.016”)
 
 Ad.C
 
 Es.F 0.4 mm (0.016”)
 
 Es.C
 
 Avance 22° Apms
 
 Hacer coincidir marcas
 
 Ralenti 720 rpm
 
 Bloque (Bancada - Cárter / Monoblock)
 
 Observaciones y apuntes personales Diagramas
 
 Datos especiales Hacer coincidir las marcas
 
 TORQUES
 
 Biela
 
 Eje loco
 
 Frente Motor
 
 40 lb pie
 
 # de identificación biela
 
 Bomba de aceite
 
 Bancada
 
 85 lb pie
 
 Volante
 
 Cárter
 
 Motor
 
 Otras aplicaciones:
 
 092
 
 ASISTENCIA TÉCNICA 01 8000 919 965 [email protected]
 
 60 lb pie 125 lb pie Frente Motor
 
 110 lb pie 15 lb pie
 
 Juego axial cigüeñal
 
 Motor
 
 Juego axial biela 0.10-0.30 mm (0.004”-0.012”)
 
 0.06 - 0.14 mm (0.0024”- 0.0055”)
 
 Holgura pistón - Cilindro 0.08 - 0.10 mm (0.0035”- 0.0043”)
 
 Holgura aceite Biela
 
 0.03 - 0.09 mm (0.0015” - 0.0039”)
 
 Holgura aceite cigüeñal 0.05 - 0.10 mm (0.0020 - 0.0043”)
 
 Comp. Superior 0.012”- 0.018” Puntas de anillo Comp. Inferior 0.012”- 0.018”
 
 092
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