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 Introducción
 
 Es el sistema tradicional de construcciones que consiste en erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen, que pueden ser: • Ladrillos • Bloques de cemento prefabricados • Piedras, talladas en formas regulares • Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados y genera fachadas portantes, es apta para construcciones en alturas grandes. 1
 
 Actividad
 
 1. Realice un listado con las denominaciones de los tipos de mampostería que son reconocidos como estructurales por la clasificación de la Norma NSR-10 para las construcciones nuevas. (Consulte el Numeral D.2.1) y elabore gráficos esquemáticos.
 
 clasifcasion de la mamposteria estructural
 
 mamposteria
 
 cavidad reforzada
 
 son aquellos que se construllen con dos paredes laterales de mamposteria que dejan una cavidad interior continua
 
 reforzada
 
 es un sistema rígido lo que implica que su desplazamiento lateral durante un evento sísmico es muy bajo y presenta daños mínimos en los acabados.
 
 muros confinados
 
 sistema tradicional de construcción que consiste en la superposición de elementos cuya colocación es manual.
 
 muros diafragma
 
 Su función es equivalente a la de diagonales de arrostramiento y en muchos métodos simplificados de análisis se idealiza como tal.
 
 reforzada externamente
 
 Se clasifican como muros de mampostería reforzada externamente aquellos en donde elrefuerzo consiste en mallas electrosoldadas
 
 parcialmente reforzado
 
 Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical ,unidas por medio de mortero reforzado internamente con barras y alambres de acero.
 
 no reforzado
 
 son esas unidas por mortero y no cumple con cuantias minimas de reuerzo
 
 4
 
 2. Explique mediante la siguiente tabla como los Títulos A, C, D, E, I, J y K de la NSR-10 se relacionan con la mampostería: TITULO DE LA NORMA NSR-10 INCIDENCIA EN LA MAMPOSTERIA (Describa que exige cada uno de los títulos referente a la mampostería) A C D E I J K.
 
 Título de la norma NSR10 A C D E I J K
 
 Incidencia en la mampostería El cumplimiento que debe tener la mampostería con la sismo resistencia Las dosificaciones del concreto que debe cumplir la mampostería. Tipos de mampostería estructural Uso de mampostería para casas de 1 y 2 plantas Supervisión en construcciones de mampostería La protección contra incendios, resistencia al calor de la mampostería Los requisitos minios para construcciones , en mampostería
 
 3. De acuerdo con el Título I de Supervisión Técnica, haga una tabla con cada una de las pruebas y ensayos que se deben realizar a la mampostería, profundice y explique cada uno.
 
 ENSAYOS A
 
 
 
 
 
 Mortero de pega
 
 
 
 Mortero de relleno
 
 
 
 
 
 Unidades de mampostería
 
 
 
 PRUEBAS QUE SE HACEN EN LA MAMPOSTERIA
 
 DESCRIPCIÓN Para este se deben realizar un ensayo de resistencia a la compresión por cada 200m2 de muro o día de pega. Se debe revisar semanalmente las condiciones de elasticidad, y la retención de agua de los muretes. También se debe de realizar ensayos de resistencia a la compresión, por cada 10 m3 de mortero inyectado. Para esta se hacen ensayos establecidos de absorción inicial,
 
 5
 
 
 
 Muretes
 
 
 
 absorción total, estabilidad dimensional y resistencia a la compresión. Ensayos de compresión a por lo menos a tres muretes por cada 500 m2 de muro o fracción
 
 4. Explique las siguientes diferencias: a. Mortero de pega y mortero de inyección b. Aparejo de petaca y aparejo de trabado c. Refuerzo vertical y refuerzo horizontal d. Mampostería reforzada y mampostería no reforzada e. Vibrado y curado f. Losa aligerada y losa maciza g. Muro confinado y muro de perforación vertical 
 
 mortero de pega: mescla de materiales cementantes, agregado fino y agua, usados para unir las unidades de mampostería.
 
 
 
 mortero de inyección: mescla fluida usado para mampostería vertical
 
 
 
 aparejo de petaca: patrón de colocación de las unidades de mampostería alineadas verticalmente sin traslapos.
 
 
 
 Aparejo de trabado: unidades de mampostería traslapadas con unidades Superiores e inferiores al menos en un cuarto de la longitud de la pieza.
 
 
 
 Refuerzo vertical: Los refuerzos verticales en los muros se conocen como castillos estos evitan el flambeo del muro, el castillo no absorbe la totalidad de los efectos, sino que la distribuirá en los muros refuerzo horizontales: los refuerzos Horizontales se conocen como dalas o cadenas, estas se utilizan para distribuir de manera uniforme las cargas en el muro.
 
 
 
 
 
 mampostería reforzada: implica que su desplazamiento lateral durante un evento sísmico es muy bajo y presenta daños mínimos en los acabados.
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 mampostería no reforzada: está conformada por muros construidos con ladrillos huecos pegados con mortero de cemento; esto la clasifica como un sistema artesanal vibrado: lograr que las burbujas de aire asciendan dentro de la masa del concreto fresco y de este modo salgan al exterior, eliminándose con el ambiente y homogenizándose. curado: Mantener el hormigón o el mortero a una temperatura y humedad adecuadas para asegurar su hidratación y endurecimiento. Losa aligerada: Es la que se realiza colocando en los intermedios de los nervios estructurales, bloques, ladrillos, casetones de madera o metálicas (cajones) con el fin de reducir el peso de la estructura, y el acero en barras concentrado en puntos llamados nervios. Losa maciza: es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre vigas a las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas. Muro confinado: son un tipo de mampostería donde el refuerzo no es colocado interiormente, es decir, dentro de las celdas de las unidades, sino que se refuerza el muro perimetralmente mediante vigas y columnas de acero Muro de perforación vertical: Es un bloque, de concreto o de arcilla cocida, que tiene perforaciones verticales que forman celdas donde se coloca el refuerzo. En las celdas donde haya refuerzo vertical debe colocarse mortero de relleno.
 
 5. Colombia está clasificado en zona de riesgo sísmico baja, media y alta según la NSR 10. A partir de esta afirmación explique: 
 
 Qué tipo de mampostería estructural de perforación vertical aplicaría para las zonas sísmicas. 
 
 
 
 Reforzada y parcialmente reforzada
 
 Muro de rigidez : para edificaciones descritos también en la NSR-10, hacen parte de un sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son resistidas por los muros de carga, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales. Existen diversas alternativas de muros que pueden clasificarse dentro de éste sistema: los muros de concreto o de bloques de concreto y la mampostería de arcilla de varios tipos que se va uniendo mediante pega de mortero. La mampostería puede ser bloques macizos o con perforaciones. La mampostería sin refuerzo no se permite en
 
 7 zonas sísmicas. Una alternativa es el uso de la mampostería confinada con lo cual se consigue que los muros tengan no sólo resistencia sino también rigidez y estabilidad.
 
 
 
 DMO, DMI, DES.
 
 
 
 la normativa sismo resistente en Colombia permite, en función de la amenaza sísmica del sitio, optar por uno de tres posibles grados de capacidad de disipación de energía (mínima, moderada y especial). Sin embargo, la práctica empleada es la de adoptar el menor grado acorde a la amenaza sísmica.
 
 6. A las preguntas siguientes conteste con breves frases (opcional agregar esquema) 
 
 ¿Qué función cumple un muro qué está dentro de un sistema estructural en Pórticos? 
 
 
 
 ¿Qué función cumple la ventana de inspección en la mampostería Reforzada? 
 
 
 
 Verificar el vaciado a la hora de inyectar el concreto.
 
 ¿Qué función tienen los aceros de refuerzo en los muros de mampostería Reforzada? 
 
 
 
 Resistencia a momentos
 
 Su finalidad es mejorar notablemente la capacidad de resistir cargas verticales y laterales.
 
 ¿En qué consiste el curado en muros de mampostería? 
 
 para que las juntas adquieran la suficiente resistencia
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 ¿Por qué no se recomienda hacer regatas en la mampostería reforzada?
 
 
 
 Debilita el muro, disminuyendo la resistencia de carga.
 
 7. Defina y de 6 ejemplos de elementos no estructurales
 
      
 
 Cielos: acabados de techos en driwell o pvc Paneles: divisorios o acabados en muros Ventanas: carpintería metálica Puertas: carpintería metálicas Instalaciones sanitarias: baño,ducha,cocina…etc Instalaciones hidráulicas: acueductos
 
 8. Por favor explique cada uno de estos términos teniendo en cuenta su aplicación con la construcción en mampostería y haga gráfico de los mismos:
 
 1) Mampuesto: todos los elementos utilizados para la construcción de paredes.
 
 2) Vano: hueco el muro en el cual no existe un punto de apoyo.
 
 9 3) Columneta: es un elemento estructural que nace del techo o de una viga.
 
 4) Dintel: parte superior de las puertas y ventanas que carga sobre las jambas.
 
 5) Vigueta: es un elemento electro soldado de forma triangular, formado por tres varillas corrugadas.
 
 6) Viga cinta: su función es confinar los muros de culata y soportar la cubierta de tal manera que trabajen solidariamente frente a las cargas laterales que pueden ser vientos o terremotos.
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 7) Confinamiento: desarrollado mediante elementos que garanticen que el muro se comporte como solo una unidad.
 
 8) luz: para designar la distancia, en proyección horizontal, existente entre los apoyos.
 
 9) deriva:
 
 10) traba: Acción y efecto de trabar. f. Instrumento con que se junta, une y sujeta una cosa con otra.
 
 11 11) Aparejo: los costados del muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado para fachadas de ladrillo cara vista.
 
 12) Soga: se denomina a soga a la disposición de los sillares o bloques colocados en la horizontal por su lado más largo para formar una estructura.
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