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Se tiene el circuito magnético de la figura formado por un devanado inductor situado en el estator alimentado p


 Views 1,361
 Downloads 0
 File size 291KB



 Report DMCA / Copyright



 DOWNLOAD FILE























Recommend stories













PROBLEMA RESUELTO






 182
 3
 401KB

Read more








 








Problema resuelto






 328
 71
 450KB

Read more








 








Problema Resuelto






 257
 0
 655KB

Read more








 








Problema Resuelto






 1,120
 132
 266KB

Read more








 








Problema Resuelto






 114
 1
 279KB

Read more








 








Problema Resuelto






 72
 0
 7KB

Read more








 








Problema resuelto






 69
 0
 190KB

Read more








 








Problema Resuelto






 52
 3
 434KB

Read more








 








Problema Resuelto






 1
 1
 453KB

Read more








 








Problema Resuelto FSM






 16
 1
 1MB

Read more








 




	Author / Uploaded
	
Aldo Edgar










Citation preview



2.9
 
 
 
 Se tiene el circuito magnético de la figura formado por un devanado inductor situado en el estator alimentado por una c.a. de 50 Hz que produce un flujo senoidal en el entrehierro de valor máximo de 8 mWb. En el rotor se sitúa un arrollamiento de 10 espiras concentradas de paso diametral. Calcular la fem. inducida en la bobina del rotor cuando gira a 1500 rpm. Si se considera como referencia que en t=0, Ѳ=0.
 
 El flujo magnético que llega al rotor es : Фrotor = Фm sen(wt).cosѲ. Donde se tiene: W = 2π.f = 2π.50 = 314 Ѳ = Wm.f = 2π.(n/60).t Ѳ = 2π.(1500/60).t = 157.t
 
 Por lo tanto el flujo es igual a: Фrotor = 8*0,001*sen314t*cos157t. En consecuencia la fem inducida sera: е2 = -N2*(d Фrotor /dt) = - 10*8*0.001*314*cos(314t)*cos(157t) + 10*8*0.001*157*sen(314t)*sen(157t) Y operando finalmente tendremos que: е2 = - 25,12cos(314t)*cos(157t) + 12,56sen(314t)*sen(157t)
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